TOSHIBA

Controlador Logico Programavel PROSEC T1-16S

O T1-165 @ um CLP compacto com médulos opcicnais de E/S para
expanséo podendo alcancgar 144 pontos de E/S através de 8 [
mddulos de expansdo. Sua capacidade de comunicagao, através
das portas RS232 e RS485, conjunto avangado de instrugbes e
ampla memdaria (para programa e registro de dados) tornam esse
controlador ideal para aplicagées que exijam controladores
programaveis maiores e de baixo custo. Utilizando a porta 485, por
exemplo, & possivel controlar até 32 inversores de fregiiéncia
TOSHIBA, ou ainda 32 dispositivos ASCII, como impressoras,
leitores de codigos de barras e etc.

TOSHIBA

2LITTREZTZTET TR

T1-165 CARACTERISTICAS

— Software de alta performance para incluir
enderecamento indireto, lagos de “for/next”, controle
PID real pre-derivativo e mais de 76 instrugoes;

— Larga Memdria: 8k para programa, 4k para registro
de dados, 256 tempaorizadores e 256 contadores;

015120

R5232

=l RS400012 — Saida de pulso ou PWM para o controle de motores
de passo;
e TR s — Porta 485 para comunicagédo em rede com CLPs,
VFS11 g VFnC1 Inversores Toshiba ou dispositives ASCII
Mensagens ASCII guardadas em registradores para
comunicagao em rede e IHM.
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I Gravacéo de EEPROM on-line

Modelo
TDR116S6C
TDR116565

TDR11653C
TDR116535
TDHM1EM*S

TDD116M*S
TDO116M*S
TRO108M*S
TAD121M*S
TAD131M*S
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TDA121M*S
TDA131M*S
TTC111M*S
TFR112M*S

Configuragao
Descrigao
Versao Padrao, alimentagio 100-240 Viea

Versao Avangada, alimentagao 100-240%ca (com relogio de tempo real e porta RS485)

Versdo Padrdo, alimentagao 24 Vec

Versdo Avangada, alimentagio 24Vec (com reldgio de tempo real e porta RS485)

16 pontos de enfradas 24Veoc, SmA (Nota),

8 pontos de entradas 24 Vee, 5 mA, 8 pontos de saida 24 Vee, 100 mA (Mota)

16 pontos de saida 24 Vec, 100 mA (Mota)

8 pontos de saida a relé 240 Vcal/24 Voo, 1A

1 canal com entrada analdgica, 0 a 5 V0 a 20 mA. Resolugdo em 12 bits, isolamento intero-externo

1 canal com entrada analbgica, -10 a 10 V. Resclugdo em 12 bits, isolamento interno-externo

1 canal com saida analdgica, 0 a 20 mA. Resolugdo em 12 bits, isolamento interno-externo

1 canal com saida analégica, -10 a 10 V. Resolug@o em 12 bits, isolamento interno-externo

1 canal de entrada para termopar, tipo E, J, K. Resolugdo em 12 bits, isolamento interno-externo

Estagao remota TOSLINE-F10, 250K/750Kbps, 1 palavra de entrada + 1 palavra de saida

Maota: Os madulos tipo DI, DO, ou DD ndo ncluem o coneclor aleral para cabo Dados supeilos a alleragdes sem prdvio aviso
05 coneclones devem ser encomendados separadaments, (TPT155 ou TP1E5F)
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