smscir  FD

DUODIGIT

SOLUCOES EVI TECNOLOGIA

Estudo de Caso smsCLP
Controle de NiveaDOff

V1.0



SMSCLP

o)) www.luedigit. com/smselp

DUODIGIT
O smsCLP

A OsmsCLRE um sistema de monitoramento remoto de
processos via GSM na forma de SiWelssageservice
(SMS) ou démaill.

A O envio dos dados do processo é configurado para Se
efetuado tanto eventualmente quanto
temporariamente.

A Os8registradores de entrada digital dmsCLKX<0:7>
e 0s24registradores digitais auxiliares 3600201/~
sao monitorados a cadasegundos e podem ser
configurados como gatilho de envio de um relatorio.

A Também podem ser configurados relatorios
temporarios como por exemplo configurasmsCLP
para todos os dias a da manha enviar a contagem
de pecas ou a temperatura de uma bomba como neste
estudo de caso.
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A Os relatorios gerados podem conter o valor de qualquer
registrador dasmsCLP

A As mensagens podem ser enviadas por ordem de
prioridade. Por exemplo o técnico de assisténcia imediata
(prioridadel) € o primeiro a receber a mensagem, caso
este nao responda para o numero simsCLEom um SMS,
em5 min o técnico supervisor (prioridad® recebera a
mensagem e assim por diante.

A Os Ultimos50 eventos dosmsCLRBE0 registrados e podem
ser recebidos via-eail enviando um SMS com a
mensagem Status, possibilitando uma analise estatistica di
processo e das mensagens enviadas.

A Todas estas caracteristicas serdo implementadas no estud
de caso a seqgulr.
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TO Motobomba elétrica
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Saida do fluido A\Jr/ No-Break
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EsquEmADELIGACCES R Pgra o controle do sistema
L v wew gpresentado na figura
1. anterior conectamos o
T M smsCLP a trés entradas de
N sensores de nivel, a um relé
de status do neBreak e a
um sensor de temperatura
acoplado a motobomba.

A A saida do sistema é o
motor MO que faz o
bombeamento do fluido.
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A O objetivo do controle é

manter o nivel do
tanque entre L1 e L2.
A As duas linhas ao lado
— representam o programa

@ emLadderque faz o
B | o controle de nivel.

N
ot comar ) L\/ A Sabese que o tempo

v maximo de

i0 chegar no nivel wédio liga o motor bombeamento para @)
};{ nivel sair de Ll_ e chegar

Lo chegar no nivel méximo desligs o motor a |_2 é de 15 mantOS

— — RST Y0021]
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Monitoramento de falhas

A Para o sistema previamente descrito, 0S
seguintes eventos sao considerados falhas:

1) Nivel do fluido emQ, indicando uma falha no
bombeamento.

2) O nivel I16gicO em N, indica a falta de energia
elétrica na bomba ao-Breakacionado.

3) Temperatura da bomba maior q@@ 62
iIndicando um superaquecimento da bomba.

4) Bomba ligada por mais d® minutos,indicando
uma anormalidade no bombeamento.
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1) Nivel do fluido em LO

L0 D'EE
0000

A1
ROOOD

Ty

3—4+—00100 TON TOOO]

NIVEL
ATTH1 Lo BATXO

ROD0DO S0000

P

y— | +F— SET R2000]

NIVEL
L0 EATXO
0000

t— —{ RST R2000]

A

A
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Definimos o registrador R2000 para
gue representar a falha no
bombeamento.

O programa ao lado exibe o
aclonamento do registrador auxiliar
R2000.

Note que caso o nivel figue abaixo
de LO, o programa conta 1 segundo
e testa LO novamente antes de
acionar o registrador R2000. Isto
evita que o registrador seja
acionado consecutivamente.

Enquanto o nivel estiver acima de
LO o registrador R2000 esta
desativado.
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2) Falta de Energia na Bomba

A Em geral os0-Breakgém uma saida digital
gue indica quando a bateria estd em sendo
utilizada.

A Neste estudo de caso admitimos que®
Breakgera um sinal de nivel l6gico O quando
da falta de energia elétrica.

A OsmsCL capaz de monitorar todas as
entradas, portanto para este caso nao é
necessario nenhum programa em especial.
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3) Superaguecimento TO

. suess A O programa ao lado Ié a
6 XW004 <= 00090 H RST R2001]— temperatura TO dO
cartao de expansao A/D
i " 1 e ativa ou desativa o
alarme de
superaguecimento.

7H-{suo0y > 00090 SET R2001]—
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4) Falha no Bombeamento

- .. == | ACaso a bomba fique

BPE|DIE1—[DEII]DI] TON To001H SET R20021— mals que ];5mInUtOS Ou
9000 centesimos de

" i, segundo ligada o

oV rsT R2002] orograma ao lado

aciona o registrador

R2002 gue define a

falha no bombeamento.

A Quando a bomba é
desligada o registrador
R2002 éesetado
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| £/ SMSCLP - Monitoramento via celular dos CLP Toshiba T1-165 g@
Arguivo  Ajuda
SMsCLP
gt v
DUODIGIT
SMSCLP  Hovo SMECLP | SECE SMSL::ITP defaultf Empresa; none/ Cel: ~
Relatdrios
A ; . =N Técnicos
Abrir Configurages | _1131"'.6 Reqistradores Monitarados
Q | L Skatus
1\
gloL10]
110411
Lo
W
Ultimas Eventas do SMSCLP:




SMSCLP

o)) Www.duodigi.com/smscin DUODIGIT

Configuracio do SMSCLP”

A Abra o software

"SMSCLP - Criar Novo smsCLP x| SmSCLP.GZ(e € a Interface
acima sera exibida.
FHESED Nowo SMSCLP A Clique no botéo Novo
Mome: Estudo de Caso SMSCLP
cmpresas Duscit A A interface ao lado sera
Celular: |(55)5555-5555)| eXibida_
[ Cancelar ] [ Salvar e Fechar ] A PreenChm Com O nome
dosmsCLR empresa

integradora e o numero
do SIMCardque o
smsCLRtilizara.
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Configuracio do SMSCLP”

SMSCLP - Monitorar Movo Registrador A AdlClonaremOS agora OS
- registradores de entrada
Endereco de rmemdria no CLP: X0 a Serem monitOradOS.

Cancelar ] [ Salvar e Fechar ]

A Cligue em Novo
Registrador e complete
0S campos como ao lado.

A Inseriremos as variaveis
LO,L1,L2,NO,TO, e seus
respectivos registradores.
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|2 SMSCLP - Monitoramento via celular dos CLP Toshiba T1-165 o3
Arquivo Ajuda

SMsCLP
fe e ———
DuoDIGIT
SWsCLF ! il :
SMSCLP  Nova SHSCLP ‘ : SMSL:ZLF‘ Estudo de Casof Empresa; Duodigit) Cel: 5555555555
----- ', Relatdrios
£ ) . Técnicos
Abrir Configuragties ‘ =J-|1155 Registradores Monitorados

115 Registrador: TO(2W04)
l\nfuﬁ‘ Registrador: MO(KS)
l;lla Reqistradaor: L2(X2)
unﬁ‘ Registrador: L1{x1)
1156 Registrador: LOJRO)

i m Skatus
Moo Técnico

10110
5‘%;3&; Movo Reqiskradar
h’jﬂ Irnprimit Srvare
..-'."-
*& Coneckar SMSCLP

g Salvar Confiquracties ‘

I.\ Movo Relatdrio

ol ]

Ultimos Eventos do SMSCLP:
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Configuracao do SMSCLP

A Cligue em Novo Técnico e

— iInsira dados dos técnicos que
el 1écnico Ineco receberao as mensagens
SMS e de-eail.
e A Para este exemplo criaremos
) pErT—— trés técnicos: um tecnico
Confimar £l el @duodig com br imediato, um tecnico chefe e
Celr: | (55)5555 5551 um técnico supervisor.
Permisfes e st A Cada técnico tem um tipo de
— permissao no programa,
[ Editar & Deletar Alarmes somente técnicos
st autorizados poderao criar

novos relatorios e monitorar

Cancelar ] [ Salvar e Fechar

novos registradores.



SMSCLP

o)) www.luedigit. com/smselp

DUODIGIT

/SMSCLP - Monitoramento via celular dos CLP Toshiba T1-16S =JOEd
Arquivo  Ajuda

SMsCLP
| g o
DUoDIGIT

SWaCLP : i :
SMSCLP  havo SMSCLP | 5 RST’I?E:I?P Estudo de Casof Empresa: Duodigit) Cel: 5555555555
1, Relabdrios

7] ; : . —I-J=l Técnicos
'c"b”r Configuracdes | 5 1. Técrico imediato(tecl @duodigit.com.br/S555555551 )

Q Salvar Configuragbes |

Rp_gistradnres Monitarados

101 . ,
I"\ Moo Relatdrio 16 Registrador: TOCMWO4)
-3 H )]
. LL2{nz)
Maova Técnica PL1x1)
L LOgw0)

10110
110011 -
1a1oun) Movo Registrador
00CL

i:ii Trnprimir Arvore
-
*@ Coneckar SMSCLP

o 1

Ultimas Eventas do SMSCLP:
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SMSCLP - Criar Hovo Relatdrio

Relatorio smsCLP

Descricdo: |Falha no bombeamento - Mivel baixo

Condicdes de Disparo:
Reqgistrador de Gatilho: | 8.R2000

Borda: |Subida v
[ ] Periddica

Id Petiodo Huora inicial

[ Miova ][ Deletar ]

Acionar prioridadesiReguere resposta via SMSE

Mensagens:

Id Tipo Prioridade Responsavel

[ Mavio

][ Deletar ]

Cancelar ] [

Salvar e Fechar

)

- DUODIGIT
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A O primeiro relatério de erro avisa

A

sobre uma falha no
bombeamento.

Por este evento ser critico todos
0s tecnicos serao avisados na
ordem de prioridade do técnico
Imediato ao técnico supervisor.

Clique em Novo Relatdrio e o
formulario ao lado sera exibido.

Previamente definimos o
registrador R2000 em nivel l6gico
1 como disparo deste evento
entdo devemos cadasti@d como
registrador de gatilho deste
relatério na borda de subida.

Cligue nacheckBoxacionar
prioridades e agora
adicionaremos as mensagens a
serem enviadas clicando em
Novo.
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SMSCLP - Criar Movo Relatdrio

Prioridade: |1 |+
Tipo: |SMS (W

Para: |1, Técnica imediako{5555555551 ftec 1i@duadigit. com. b
2. Técnico chefe(5555555552 tec2i@dundigit, corm, br)
3, Técnico Supervisor{ 3555555553t ec3i@duodigit, com. br)

Assunka:
Mensagem:

Temperatura da bowba = $XW043 C.

Feqistradores;

Falha no howmkbeamento, hivel baixo ho tcandgue.

TOCEM ) w Insetir walor do registrador

]

Cancelar Salvar e Fechar

l

DUODIGIT

A Configuraremos o técnico
Imediato como o primeiro
a receber a mensagem
SMS (prioridade 1).

A Note que o valor da
temperatura da bomba va
Nno corpo da mensagem
possibilitando que o
técnico faca um
diagndstico do problema
antes de chegar ao local.
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SMSCLP - Criar Hovo Relatorio

Prioridade: | 2 | »
Tipa: |5MS | W

Para: |1, Técnico imediako{5555555551 ftecli@duadigit, com, be)
2, Técnico chefe(5555555552 teczi@duadigit. com. br)
3. Técnico Supervisor(555555555 3 tec3@dundigit, com, br)

Assunko;
Mensagen:

Temperatura da boxbha = §XW045 C.
Tecnico imediato nao respohndeu

Feqgistradores:

Falha no bombeamento, nivel baixo no tangue.

TOCAN 0 w Insetir walor do reqgistradaor

]

[ Cancelar Salvar e Fechar

/|

I

A Configuraremos
agora uma
mensagem
secundaria para o
técnico chefe.

A Esta mensagem sé
sera enviada caso 0
tecnico imediato
nao respondaem 5
minutos a primeira
mensagem.

DUODIGIT
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SMSCLP - Criar Hovo Relatorio

Prioridade: |3 |»
Tipo: |SMS | W

Paral |1, Técnico imediako{5555555551 ftecli@duadigit, com, be)
2, Técnico chefe{5555555552 fteczi@duadigit. com. br)
3, Técnico Supervisor 5555555553 tec3i@dundigit, com, br)

Assunko;
Mensagen:

Temperatura da boxbha = $XW045 C.
Nenhum tecnico respondeu.

Reqistradores:

Falha no bombeamento, nivel baixo no tandgue.

TO R0 W Inserir walor do registradaor

]

Salvar e Fechar

/|

[ Cancelar

J

A Configuraremos
agora uma
mensagem
terciaria para o
técnico supervisor.

A Esta mensagem sé
sera enviada caso
nem o técnico
Imediato, nem o
técnico superior
responda enb
minutos a segunda
mensagem.
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SMSCLP - Criar Movoe Relatorio

Relatdrio smsCLP

B eamorto vl b A A interface ao lado
et [ _ apresenta o relatorio
o EETEET de falha no

7 bombeamento
configurado com trés
o] o mensagens em ordem

Aciorar lprinridades{Requere tesposta via SM) d e p rl @) rl d ad e p ara os

Mensagens: V4 .

Id Tipo Prioridade Responsavel te C n I CO S .
1 SMS 1 Técnico imediato
2 SMS 2 Técnico chefe

3 5M3 3 Técnico Supervisor A CI I Can d O e m Salvar e
e fechar o relatorio &
Cancelar | Salvar e Fechar | SaIVO .




SMSCLP

o)) www.luedigit. com/smselp

DUODIGIT

SOLUCOES EM TECNOLOGIA

Configuracao dos Relatdrios

|2/ SMSCLP - Monitoramento via celular dos CLP Toshiba T1-165 M=}
Arguivo  Ajuda

SMSCLP

SWCLP - SMSCLP Estudo de Casof Empresa: Duodigit) Cel: 5555555555

=) 1\, Relatérios

. 1.Falha no bombeamento - Mivel baixo{Gatiho:R2000 na borda de subida)
<4 1.5M5 para Técnico imediatofPrioridade: 1)

©i 2,3MS para Técnico chefelPrioridade: 2)

=) 3,5M5 para Técnico SupervisoriPrioridade: 3)

Técnicos

1. Técnico imediatoftecl@duodigit. com, br /5555555551 )

#.Técnico chefeltec2@duodigit. com. br/S555555552)

SMSCLP  pjoyvg SMSCLP ‘

E Abrir Configuracies ‘

!\ Mowo Relatdrio

- E 3. Técnico Supervisor(kec3@duodigit, com, br /5555555553 )
Moo Técrico = LL ";i Reqgistradores Monitorados
Eno Redgistradar: TO{XW04)
T ) --[1150 Registrador: NO(XS)
@ Nowo Registrador EE:@ Registrador; L2{x2)

-[1158 Registrador: L1(x1)
L LOgkO

—

[ltimas Eventos do SMSCLP:
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SMSCLP - Criar Hovo Relatorio

Relatorio smsCLP

Descricdo: |Falka de energia elétrica na bomba

Condicdes de Disparo;
Registradaor de Gatilhao: | 3. %3{M0)
Borda: |Descida v

[ ] Periddica

1d Perioda Hara inicial

[ hova ] [ Deletat ]
[ ] Acionar priotidades(Requere resposta via SM3)
Mensagens:
1d Tipo Prioridade Responsawvel
[ ¥ alee} ] [ Deletar ]

Cancelar ] [

Salvar e Fechar

)

A Configuraremos o relatério
de falta de energia elétrica
na bomba.

A Note que o registrador de
gatilho € uma entrada do
smsCLP

A Como o sinal enviado pelo
no-Breaké de nivel l6gico O
para falta de energia,
configuramos o gatilho na
borda de descida.

A Clicando em Novo
adicionaremos as
mensagens, dessa vez sem
gerenciamento de
prioridades.
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Configuracao dos Relatorios

SMSCLP - Criar Hove Relatario

Prioridade:

Tipo:
Fara;

fssunto;

Mensagem:

E-Mail | 4

1.Técnica imediatof{5555555551 ftec 1 @duodigit. com. br)
2.Técnica chefel555555555 2 fkec2@duadigit, carm, br]
3. Técnico Superyisor 5555555553 tec3@dundigit, cam. br)

Falta de energia elétrica na bomba

Houwve umma queda na energia elétrica da bormba
e o no-Break foi acionado com sucesso.
Temperatura da bomba = $XW04% C.

Reqgistradares:

TO{W04)

[

Cancelar ] [ Salvar e Fechar

A Configuramos trés
mensagens dé-
mail simultaneas
para os trés
tecnicos.

A Note que como o
gerenciamento de
prioridades nao fol
ativado, esta opcao
nao esta
disponivel.
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Conflgura(;ao dos Relatorios

SMSCLP - Criar Movo Relator

Relatorio smsCLP

et et A Com as mensagens
e adicionadas

D - salvaremos agora o
; relatorio.

A Procederemos da
mesma forma para o0s
mmm— dois relatérios
R eventuais restantes e
e — exibiremos a sequlir.
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Configuracao dos Relatdrios

S#ellP - SMSCLP Estudo de Caso) Empresa; Duodigit) Cel: 5555555555

= |\, Relatdrios

= [\, 1,Falha no bombeamenta - Mivel baixofGatiho:R2000 na borda de subida)

-~ 1,5M3 para Técnico imediatofPrioridade: 1)/ Mensagem: Falha no bombeamenta, nivel baixo no tangue, Temperatura da bomba = $xXwo4s C.

=iy 2,5M5 para Técnico chefe(Prioridade: 2) [ Mensagem: Falha no bombeamento, nivel baixo no tangue, Temperatura da bomba = $xw04$ . Tecnico imediato nao respondey
-~ 3,5M3 para Técnico SupervisoriPrioridade: 3 [ Mensagem: Falha no bombeamento, nivel baixo no tangue, Temperatura da bomba = $xwWo44 C.Menhum tecnico respondeu,
=t~ |\, Z.Falta de energia elétrica na bombalGatiho: %3 na borda de descida)

----- ] 1.E-mail para Técnico imediako | Mensagem: Houve uma queda na energia elétrica da bomba & o no-Break foi acionado com sucesso, Temperatura da bomba = w04 C,
----- ] 2.E-mail para Técnico chefe | Mensagem: Houve uma gueda na energia elétrica da bomba e o no-Break foi acionado com sucesso, Temperatura da bomba = $xwWo4$ C,

----- -] 3.E-mail para Técnico Supervisor | Mensagem: Houve uma gueda na energia elétrica da bomba e o no-Break foi acionado com sucesso, Temperatura da bomba = $xwo4$ C,
=t 1, 3. Superaguecimento da BombalGatibo:R2001 na borda de subida)

-~ 4,5M3 para Técnico imediatolPrioridade: 1) [/ Mensagem: Bomba superaguecida, T = $Ww04d C,

el 5,503 para Técnico chefe{Prioridade; 2) / Mensagem: Bomba superaguecida, T = $xwods C,

-~ 5,5M3 para Técnico SupervisoriPrioridade: 33 [ Mensagem: Bomba superaguecida, T = $xWwiod$ C,

----- -] 4.E-mail para Técnico imediatoiPrioridade: 13 Mensagem: Temperatura da bomba = $xwo4s$ C.

----- -] 5.E-mail para Técnico chefe(Prioridade: 2) [ Mensagem: Bomba superagquecida, T = $wi0ds C,

----- ] 6.E-mail para Técnico Supervisor{Prioridade: 3) [ Mensagem: Bomba superaguecida, T = $w0ds C,

=t 1, 4.Falha no bombeamentao, tempo limite ultrapassadofGatilho:R2002 na borda de subida)

i

-{11%8 Registradores Monitorados
il Status

A Todos os relatérios eventuais foram configurados

A Vamos configurar agora um relatério
temporario.
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Conflgura(;ao dos Relatérios

SMSCLP - Criar Hovo Relatorio

Relatorio smsCLP

Descricdo; |Maonitaramento da temperatura da bomba

Condigéies de Disparo:
Registrador de Gatilho: | nenhum

Borda; | Subida w

[ Mova [ Deletar
[ ] Acienar prioridades(Fequere resposta via SM3)
Mensagens:
Id Tipo Prioridade Responsawe
| ho | | Delet
Cancelar ] [ Sal Fechar

A Para configurar um
relatorio periddico basta
nao apontar nenhum
registrador de gatilho e
selecionar a caixa
Periodica.

A Clicando no botéo
ab 2 dl-se u kol
periodo de envio do
relatorio.
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Configuracao dos Relatorios

SMSCLP - Criar Nova Cond. ..

A Os periodos podem ser

& cada |12 Hora | w

configurados com escala de
tempo em minutos e em
horas.

& parkir das 07:00  horas.,

Cancelar ][ Salvar e Fechar ]

A O periodo configurado ao lado
significa que emsCLRnviara
as mensagens deste relatorio
todos os dias as 7 horas da
manha e as 7 horas da noite.
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Configuracao dos Relatorios

SMSCLP - Criar Novo Relatgrio

A Esta é a mensagem
s que sera enviada
Parat |1, Técnico imediato{5555555551 /tec @duodigit.com.br p e rl O d | Cam e nte .

2. Técnico chefe{S555555552 fteczimdundigit.cam, br)

3. Técnico Supervison(S555555553/tec3@duodiit, com.br) A Note que é possivel
e tracar uma curva da

Temperatura da Bomba = §XW045 C.| tempel’atura de
operacao da bomba,
O que torna o
smsCLRma
ferramenta poderosa
de monitoramento e
Torwon Y| Cmeemee ]| diagnostico de
— . falhas.

Prioridade:
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Configuracao dos Relatorios

A O relatério temporizado é exibido como
acima.

A A seguir explicaremos como carregar estas
configuracoes neamsCLP



