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O smsCLP
ÅO smsCLPé um sistema de monitoramento remoto de 

processos via GSM na forma de Short MessageService
(SMS) ou de E-mail.
ÅO envio dos dados  do processo é configurado para ser 

efetuado tanto eventualmente quanto 
temporariamente.
ÅOs 8 registradores de entrada digital do smsCLPX<0:7> 

e os 24 registradores digitais auxiliares R<2000:2017> 
são monitorados a cada 2 segundos e podem ser 
configurados como gatilho de envio de um relatório.
ÅTambém podem ser configurados relatórios 

temporários como por exemplo configurar o smsCLP
para todos os dias as 7h da manhã enviar a contagem 
de peças ou a temperatura de uma bomba como neste 
estudo de caso.



ÅOs relatórios gerados podem conter o valor de qualquer 
registrador do smsCLP.

ÅAs mensagens podem ser enviadas por ordem de 
prioridade. Por exemplo o técnico de assistência imediata 
(prioridade 1) é o primeiro a receber a mensagem, caso 
este não responda para o número do smsCLPcom um SMS, 
em 5 min o técnico supervisor (prioridade 2) receberá a 
mensagem e assim por diante.

ÅOs últimos 50 eventos do smsCLPsão registrados e podem 
ser recebidos via e-mail enviando um SMS com a 
mensagem Status, possibilitando uma analise estatística do 
processo e das mensagens enviadas.

ÅTodas estas características serão implementadas no estudo 
de caso a seguir.

O smsCLP





ÅPara o controle do sistema 
apresentado na figura 
anterior conectamos o 
smsCLP a três entradas de 
sensores de nível, a um relê 
de status do no-Break e a 
um sensor de temperatura 
acoplado a motobomba.

ÅA saída do sistema é o 
motor M0 que faz o 
bombeamento do fluido.



ÅO objetivo do controle é 
manter o nível do 
tanque entre L1 e L2.

ÅAs duas linhas ao lado 
representam o programa 
em Ladderque faz o 
controle de nível.

ÅSabe-se que o tempo 
máximo de 
bombeamento para o 
nível sair de L1 e chegar 
a L2 é de 15 minutos.



Monitoramento de falhas

ÅPara o sistema previamente descrito, os 
seguintes eventos são considerados falhas:
1) Nível do fluido em L0, indicando uma falha no 

bombeamento.

2) O nível lógico 0 em N0, indica a falta de energia 
elétrica na bomba e no-Breakacionado.

3) Temperatura da bomba maior que 90ɘ/Σ 
indicando um superaquecimento da bomba.

4) Bomba ligada por mais de 15 minutos,indicando 
uma anormalidade no bombeamento.



1) Nível do fluido em L0

Å Definimos o registrador R2000 para 
que representar a falha no 
bombeamento. 

ÅO programa ao lado exibe o 
acionamento do registrador auxiliar 
R2000.

Å Note que caso o nível fique abaixo 
de L0, o programa conta 1 segundo 
e testa L0 novamente antes de 
acionar o registrador R2000. Isto 
evita que o registrador seja 
acionado consecutivamente.

Å Enquanto o nível estiver acima de 
L0 o registrador R2000 está 
desativado.



ÅEm geral os no-Breakstêm uma saída digital 
que indica quando a bateria está em sendo 
utilizada.

ÅNeste estudo de caso admitimos que o no-
Breakgera um sinal de nível lógico 0 quando 
da falta de energia elétrica.

ÅO smsCLPé capaz de monitorar todas as 
entradas, portanto para este caso não é 
necessário nenhum programa em especial.

2) Falta de Energia na Bomba



3) Superaquecimento T0

ÅO programa ao lado lê a 
temperatura T0 do 
cartão de expansão A/D 
e ativa ou desativa o 
alarme de 
superaquecimento.



4) Falha no Bombeamento

ÅCaso a bomba fique 
mais que 15 minutos ou 
9000 centésimos de 
segundo ligada o 
programa ao lado 
aciona o registrador 
R2002 que define a 
falha no bombeamento.
ÅQuando a bomba é 

desligada o registrador 
R2002 é resetado.



Configuração do SMSCLP



ÅAbra o software 
smsCLP.exe e a interface 
acima será exibida.
ÅClique no botão Novo 

SMSCLP.
ÅA interface ao lado será 

exibida.
ÅPreencha-a com o nome 

do smsCLP, a empresa 
integradora e o número 
do SIM Cardque o 
smsCLPutilizará.

Configuração do SMSCLP



ÅAdicionaremos agora os 
registradores de entrada 
a serem monitorados.

ÅClique em Novo 
Registrador e complete 
os campos como ao lado.

ÅInseriremos as variáveis 
L0,L1,L2,N0,TO, e seus 
respectivos registradores.

Configuração do SMSCLP



Configuração do SMSCLP



ÅClique em Novo Técnico e 
insira dados dos técnicos que 
receberão as mensagens 
SMS e de e-mail.

ÅPara este exemplo criaremos 
três técnicos: um técnico 
imediato, um técnico chefe e 
um técnico supervisor.

ÅCada técnico tem um tipo de 
permissão no programa, 
somente técnicos 
autorizados poderão criar 
novos relatórios e monitorar 
novos registradores.

Configuração do SMSCLP



Configuração do SMSCLP



Configuração dos Relatórios
ÅO primeiro relatório de erro avisa 

sobre uma falha no 
bombeamento.

Å Por este evento ser crítico todos 
os técnicos serão avisados na 
ordem de prioridade do técnico 
imediato ao técnico supervisor.

Å Clique em Novo Relatório e o 
formulário ao lado será exibido.

Å Previamente definimos o 
registrador R2000 em nível lógico 
1 como disparo deste evento 
então devemos cadastrá-lo como 
registrador de gatilho deste 
relatório na borda de subida.

Å Clique no checkBoxacionar 
prioridades e agora 
adicionaremos as mensagens a 
serem enviadas clicando em 
Novo.



ÅConfiguraremos o técnico 
imediato como o primeiro 
a receber a mensagem 
SMS (prioridade 1).

ÅNote que o valor da 
temperatura da bomba vai 
no corpo da mensagem 
possibilitando que o 
técnico faça um 
diagnóstico do problema 
antes de chegar ao local.

Configuração dos Relatórios



ÅConfiguraremos 
agora uma 
mensagem 
secundária para o 
técnico chefe. 

ÅEsta mensagem só 
será enviada caso o 
técnico imediato 
não responda em 5 
minutos à primeira 
mensagem.

Configuração dos Relatórios



Configuração dos Relatórios

ÅConfiguraremos 
agora uma 
mensagem 
terciária para o 
técnico supervisor. 
ÅEsta mensagem só 

será enviada caso 
nem o técnico 
imediato, nem o 
técnico superior 
responda em 5 
minutos à segunda 
mensagem.



ÅA interface ao lado 
apresenta o relatório 
de falha no 
bombeamento 
configurado com três 
mensagens em ordem 
de prioridade para os 
técnicos.

ÅClicando em salvar e 
fechar o relatório é 
salvo.

Configuração dos Relatórios



Configuração dos Relatórios



ÅConfiguraremos o relatório 
de falta de energia elétrica 
na bomba.

ÅNote que o registrador de 
gatilho é uma entrada do 
smsCLP.

ÅComo o sinal enviado pelo 
no-Breaké de nível lógico 0 
para falta de energia, 
configuramos o gatilho na 
borda de descida.

ÅClicando em Novo 
adicionaremos as 
mensagens, dessa vez sem 
gerenciamento de 
prioridades.

Configuração dos Relatórios



ÅConfiguramos três 
mensagens de E-
mail simultâneas 
para os três 
técnicos.

ÅNote que como o 
gerenciamento de 
prioridades não foi 
ativado, esta opção 
não está 
disponível.

Configuração dos Relatórios



ÅCom as mensagens 
adicionadas 
salvaremos agora o 
relatório.

ÅProcederemos da 
mesma forma para os 
dois relatórios 
eventuais restantes e 
exibiremos a seguir.

Configuração dos Relatórios



ÅTodos os relatórios eventuais foram configurados.
Å Vamos configurar agora um relatório 

temporário.

Configuração dos Relatórios



Configuração dos Relatórios

ÅPara configurar um 
relatório periódico basta 
não apontar nenhum 
registrador de gatilho e 
selecionar a caixa 
Periódica.

ÅClicando no botão 
άbƻǾŀέ ŎǊƛŀ-se um novo 
período de envio do 
relatório.



ÅOs períodos podem ser 
configurados com escala de 
tempo em minutos e em 
horas.

ÅO período configurado ao lado 
significa que o smsCLPenviará 
as mensagens deste relatório 
todos os dias as 7 horas da 
manhã e as 7 horas da noite.

Configuração dos Relatórios



ÅEsta é a mensagem 
que será enviada 
periodicamente.
ÅNote que é possível 

traçar uma curva da 
temperatura de 
operação da bomba, 
o que torna o 
smsCLPuma 
ferramenta poderosa 
de monitoramento e 
diagnóstico de 
falhas.

Configuração dos Relatórios



ÅO relatório temporizado é exibido como 
acima.

ÅA seguir explicaremos como carregar estas 
configurações no smsCLP.

Configuração dos Relatórios


